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【取付板加工図】【外形図】
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吐出率 94.7% 94.2% 95.8% 96.6% 95.8% 100.0% 100.0% 99.7% 100.3% 99.5% 98.7%
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吐出率 ＲＰ－ＣⅢシリーズ Ｐ－Ｑ特性（参考）

吸引 ・ 吐出圧力（MPa）

注）
　　・リード線の赤色にプラス、黒色にマイナス電源を接続してください。
　　・その時の吐出方向は、上図のようになります。
　　　（極性を逆にして回転方向が逆になると、吐出しないなどの
　　　　不具合が発生します。）

回転方向：CCW

リード線
　赤色︓プラス
　黒色︓マイナス

材質 内径/外径 (mm) 電圧可変範囲 回転方向

　RP-CⅢ1.6S-2Z-DC3V 3 1.6 シリコーン (S) 1.6 X 3.2

　RP-CⅢ1.6F-2Z-DC3V 3 1.6 ファーメドﾞ (F) 1.6 X 3.2

　RP-CⅢ1.6R-2Z-DC3V 3 1.6 フルラン (R) 1.6 X 3.2

　RP-CⅢ1.6S-3Z-DC5V 5 2.8 シリコーン (S) 1.6 X 3.2

　RP-CⅢ1.6F-3Z-DC5V 5 2.8 ファーメドﾞ (F) 1.6 X 3.2

　RP-CⅢ1.6R-3Z-DC5V 5 2.8 フルラン (R) 1.6 X 3.2

CCW

CCW

備　考

3Vー5V

(3V設定時)

型　式
チューブ電圧

(DC/V)

3Vー5V

(5V設定時)

吐出量
(mL/min)


