
＊PCレスでシリンジポンプの各種制御が完結する

DC5V-in

吸引量指定RSW 吐出量指定RSW

＜動作説明＞
１．吸引RSWを「３」に指定して吸引SWを押すと「300uL」吸引後
　　原点動作をして「LED：青色」点灯

２．吐出RSWを「５」に指定して吐出SWを押すと「LED：緑色」点灯して
　「50uL」を吐出し再度吐出SWを押すと「LED：緑色」点灯して「50uL」
　 の吐出を繰り返す。
　 残り「１回」の量になると「LED：緑色」点滅して「50uL」吐出して
　 LEDは消える

３．排出SWはシリンジに残った溶液を「排出」する ⇒排出時は「LED：赤色」がゆっくり点滅する

４．ショット吐出対応：100uL/200uL/300uLの３パターン
　　100uL吸引⇒100uL吐出⇒RESET/200uL吸引⇒200uL吐出⇒RESET/300uL吸引⇒300uL吐出⇒RESET
　　＊残量「０」でもRESETをクリックする事でシステムがリセットされて繰り返しショット吐出が可能

５．繰り返し吐出対応：10uL～90uLの10uL単位の指定可能

６．外部制御端子（４Pin）で外部制御可能
シリンジポンプ本体に「吸引/吐出/排出」SWを配置し制御も可能

７．Err表示
　　吸引RSWを「１」⇒「100uL」指定して吐出RSW「B」⇒「200uL」
　　指定して動作させると「LED：赤色」点滅で「Err」表示
　　吐出RSWを「A」の「100uL」に変更すると「LED：赤色点滅は消え
　　Errが解消される。
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５： 50uL

コントローラー RE-S100の機能 〈シリンジポンプシステム RE-S100-001Z 用〉

Pump接続コネクター

１：100uL １： 10uL
２：200uL ２： 20uL

各Mode表示LED ３：300uL ３： 30uL
４： 40uL

C：300uL

６： 60uL
７： 70uL
８： 80uL
９： 90uL
A：100uL
B：200uL
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